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Produkt: RCM Mini Full Shot 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

Beschreibung 

• Für Bad-, WC- und Küchenarmaturen 
• Formt einen gleichmäßigen Wasserstrahl 
• langlebiges Kunststoff-Innenteil 
• Mit Umschaltfunktion zur 

Wassermengenregulierung 
• Mit integriertem 

Durchflusskonstanthalter in 1.5 GPM 
(5,68 L/min) oder 2.2 GPM (8,33 L/min) 
im Boost-Modus 

• Anschluss M22x1 oder M24x1 

Artikeltext 
 
Mit dem RCM Mini Full Shot lässt sich,  
je nach Bedarf, die Wassermenge durch eine 
verschiebbare Hülse auf Sparbetrieb (5,68 L/min.) 
oder vollen Durchlauf (8,33 L/min.) einstellen. 
 
Durch das Bewegen der Hülse nach oben, 
wechselt der Durchfluss vom wassersparenden 
Modus in einen Boost-Modus. Der Boost-Modus 
schaltet automatisch auf den wassersparenden 
Modus zurück, wenn der Wasserhahn 
geschlossen wird (Standardposition). 
 
Er wird in der Sanitärinstallation bei Küchen- oder 
Badarmaturen eingesetzt und sorgt für einen 
gleichförmigen Wasserstrahl. 

 

 

  

 Material: 

Oberfläche: 

Gewicht: 

Maße: 

Anschluss: 

Sonstiges: 

 

Artikelnummer: 

Messing verchromt 

DIN EN ISO 1302 

25 Gramm 

24 x 26mm 

IG M22 oder AG M24 

 

 

M22 

4281615 (Metall) 

4281622 (Schwarz) 

M24 

4282615 (Metall) 

4282622 (Schwarz) 

 
 


