
Produktdatenblatt 

Produkt: RCM basic TT 

 

 

 
 
 

  

 

   

Beschreibung 

• gerader und spritzfreier Strahl 
• voller, belüfteter Strahl bereits ab 0,2 bar 

/ 2,9 psi 
• Integrierter Durchflusskonstanthalter in 4 

bis 8L/min 
• Kann in M16, M18 oder 3/8"-Gehäuse 

eingebaut werden 
• Ideal für Armaturen mit einem restriktiven 

Design und/oder bei niedrigem 
Systemdruck 

Artikeltext 
 
Die RCM RCM basic TT profitiert von einem vollen, 
belüfteten Strahl bereits ab 0,2 bar ("All-Pressure" 
PCA) 
 
Das innenteil kann in M16, M18 oder 3/8"-
Gehäuse eingebaut werden 
 
Darf nicht für Heißwasseranwendungen von mehr 
als 70°C verwendet werden. 
 
Nicht geeignet für drucklose Warmwasserbereiter 

 

 
 

  

 Material: 

 

Oberfläche: 

Gewicht: 

Maße: 

Anschlüsse: 

 

Sonstige: 

Artikelnummer: 

Innenteile 

5183504 

5183505 

5183506 

5183507 

5183508 

 

Verpackung: 

Kunststoff, EPDM 

 

Kunststoff, Gehäuse: Messing 

2 Gram 

14 x 14 mm 

In einem M16, M18 oder 3/8"-

Gehäuse 

 

 

 

RCM basic TT 4L max 

RCM basic TT CFR 5L 

RCM basic TT 6L max 

RCM basic TT CFR 7L 

RCM basic TT 7L max 

 

Je nach Menge in einem Plastikbeutel 

(Innenteil) oder in Schiebehüllen 

(M16,M18, 3/8“) 

 

 
CFR® = Constant Flow Regulator  

 


